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BOX DOCCIA - BOX DUCHA
SHOWER BOXES - DUSCHKABINEN

®

815E 10

• Cerniera idraulica vetro-muro in battu-
ta, con automatismo di chiusura integra-
to. Stop a +90°. Chiusura ermetica.

• Bisagra hidráulica vidrio-pared para 
puerta con tope, integrada de automa-
tismo de cierre. Stop a + 90 °. Sello 
hermético.

• Hydraulic hinge glass-wall with stop 
and integrated closing automatism. Stop 
at +90°. Hermetic closing.

• Hydraulikscharnier Glas-Wand mit 
Feststellung und integriertem, auto-
matischem Schließmechanismus. +90° 
Feststellung. Hermetische Schließung.

800mm 50kg
6mm
8mm
10mm

Bilobina
oildynamic hinge

815E 50

• Cerniera idraulica vetro-vetro in battu-
ta, con automatismo di chiusura integra-
to. Stop a +90°. Chiusura ermetica.

• Bisagra hidráulica vidrio-vidrio para 
puerta con tope, integrada de automa-
tismo de cierre. Stop a + 90 °. Sello 
hermético.

• Hydraulic hinge glass-glass with stop 
and integrated closing automatism. Stop 
at +90°. Hermetic closing.

• Hydraulikscharnier Glas-Glas mit 
Feststellung und integriertem, auto-
matischem Schließmechanismus. +90° 
Feststellung. Hermetische Schließung.

800mm 50kg
6mm
8mm
10mm

0°-80°

0°-80°

Bilobina
oildynamic hinge

• È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

• Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga. • The 

hinge has a loading and it is therefore necessary a closing stop. • Eine schließfest-

stellung ist notwendig, weil das scharnier eine mechanische belastung hat.

A69A69

• È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

• Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga. • The 

hinge has a loading and it is therefore necessary a closing stop. • Eine schließfest-

stellung ist notwendig, weil das scharnier eine mechanische belastung hat.

A69A69


